
Funderingsherstel

Een kijkje onder de grond

Methode: trillingsarm heien. 
De begane grondvloer bleef intact waardoor de bewoners 

in hun woning konden blijven wonen. 
In dit project is er ‘in een treintje’ gewerkt onder 19 panden.
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Het palenplan. Een goede voorbereiding is het halve werk.
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De bouwplaats wordt ingericht. Soms worden hiervoor enkele 
parkeerplaatsen gebruikt.
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De vloer gaat er niet uit dus komt er een uitsparing in de gevel 
voor de aan- en afvoer van materiaal.

© Martine Coevert Advies



Via een kleine graafmachine wordt de kruipruimte uitgegraven 
tot de benodigde diepte of de minimale werkhoogte.
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Grond, puin en afval wordt afgevoerd via een transportband. 
Op straat staat een vuilcontainer die dit opvangt.
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Er wordt geregeld gestempeld om gevaarlijke situaties te 
voorkomen.
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Hier wordt de achtergevel opgevangen om instorting ervan te 
voorkomen.
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De bovenkant van deze houten paal is door het rotte 
langshout heen gedrukt. Langshout draagt de muren.
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Na het graafwerk wordt een zandlaag aangebracht.
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Op de zandlaag wordt een werkvloer gestort.
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De bestaande fundering blijft aanwezig.
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Dit zijn stalen buispalen die in de bodem worden geheid, tot in 
de draagkrachtige zandlaag.
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Soms wordt een straat of een deel ervan (tijdelijk) afgesloten 
voor noodzakelijke werkzaamheden.

© Martine Coevert Advies



Een torenkraan tilt de heimachine over de woningen heen. Via 
een uitsparing in de achtergevel gaat deze onder de woningen.
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Bij funderingsherstel waarbij de vloer intact blijft, is er weinig 
werkhoogte nodig.

© Martine Coevert Advies



De heimachine slaat telkens een stalen buispaal de diepte in. 
Een buispaal is ongeveer 2 meter.

© Martine Coevert Advies



Als de stalen buispaal bijna in de grond zit, wordt de volgende 
paal eraan vast gelast.
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Op sommige locaties in Nederland zit de draagkrachtige 
zandlaag dieper dan 20 meter.
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Goede en tijdige communicatie tijdens de werkzaamheden is 
belangrijk.
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De wapening voor de constructievloer is aangebracht.
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Na het aanbrengen van de wapening worden de 
constructievloer en de stalen buispalen gevuld met beton.
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In de tussenmuren worden inkassingen gezaagd.
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Binnen en buiten de inkassingen wordt wapening 
aangebracht.
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Als de bekisting staat kunnen de inkassingen worden gevuld 
met beton.
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Als de bekisting is verwijderd, staat er een constructiewand. 
De nieuwe fundering is aangebracht.
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Bij een verdiepte kruipruimte kan er soms een extra 
(woon)laag aan de woning worden toegevoegd.
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De uitsparingen in de gevels worden weer netjes dichtgemaakt 
en het werk wordt opgeleverd.
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